
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Στο σχεδιασµό νέων κατασκευών, όπως είναι γνωστό, η πιθανότητα 

µεταβολής της αντοχής των υλικών κατά την παραγωγή τους και στην 

εξέλιξη του χρόνου λαµβάνεται υπόψη συντηρητικά. Είναι προφανές ότι 

δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η µελέτη προηγείται της 

κατασκευής του έργου και βασίζεται σε προβλεπόµενες αντοχές.  

'Έτσι η θλιπτική αντοχή σχεδιασµού του σκυροδέµατος fcd προκύπτει 

από τη χαρακτηριστική αντοχή fck διαιρεµένη µε ένα συντελεστή 

ασφαλείας, που στον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 2000) είναι 1,50, ενώ η εφελκυστική αντοχή αγνοείται 

στον έλεγχο κάµψης. Επιπρόσθετα αγνοείται η αύξηση της αντοχής του 

σκυροδέµατος µε το χρόνο γιατί στην πράξη δεν είναι εύκολο να 

προσδιοριστεί η χρονική στιγµή περάτωσης της κατασκευής ή πλήρους 

εφαρµογής των φορτίων. Επίσης σχεδόν πάντα αγνοείται η αύξηση της 

αντοχής του σκυροδέµατος σε καλά περισφιγµένες περιοχές της 

κατασκευής. 

Στο χάλυβα επιλέγεται από τους κανονισµούς ένας µικρότερος 

συντελεστής ασφαλείας (στον Κανονισµό Σκυροδέµατος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 

2000) λαµβάνεται 1,15) λόγω της βιοµηχανοποίησης του. Όµως, όπως 

έχει προκύψει από σχετικές δειγµατοληπτικές έρευνες στο εξωτερικό και 

στην Ελλάδα, το πραγµατικό όριο διαρροής µπορεί να είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο, µέχρι και 40%, ενώ πάντα στο σχεδιασµό αγνοείται η 

επιπλέον αύξηση της αντοχής λόγω κράτυνσης. Εξάλλου είναι γνωστό 

ότι πολλές φορές στην πράξη τοποθετείται οπλισµός περισσότερος από 

ό,τι απαιτείται στους υπολογισµούς. 

Στην αντίθετη πλευρά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πράξη το 

σκυρόδεµα συχνά δεν έχει την αντοχή που προδιαγράφεται ενώ συχνά 

δεν απουσιάζουν κατασκευαστικά σφάλµατα στις διαστάσεις των 

στοιχείων και την τοποθέτηση του οπλισµού.  

Είναι λοιπόν προφανές, ότι εάν σε µία υφισταµένη κατασκευή 

µετρηθούν οι τελικές διαστάσεις των στοιχείων και προσδιοριστούν οι 

θέσεις και οι διατοµές των οπλισµών και οι αντοχές των υλικών, µπορούν 

να εκτιµηθούν οι πραγµατικές αντοχές των µελών που κατά πάσα 

πιθανότητα -µε εξαίρεση χονδροειδή κατασκευαστικά σφάλµατα- θα 

προκύπτουν αρκετά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του αρχικού 

σχεδιασµού. Σε ένα πρόγραµµα στην Αγγλία εκτιµήθηκαν πραγµατικές 

αντοχές δοµικών στοιχείων µέχρι και 100% µεγαλύτερες από αυτές του 

σχεδιασµού ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό παρουσίασε µία µέση αύξηση 

από 30% έως 60%. 

Σύµφωνα µε τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2017) §4.5.3 για υφιστάµενα υλικά, οι 

συντελεστές ασφάλειας εξαρτώνται από τη στάθµη αξιοπιστίας 

δεδοµένων (ΣΑ∆) και από το εάν η αντιπροσωπευτική τιµή που 



χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς είναι η µέση τιµή (όταν ελέγχονται 

παραµορφώσεις) ή µία “οιονεί χαρακτηριστική” τιµή που λαµβάνεται ίση 

µε τη µέση τιµή µείον µία τυπική απόκλιση (όταν ελέγχονται δυνάµεις). 

Συγκριµένα (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §4.5.3.1, §4.5.3.3): 

Όταν η αντιπροσωπευτική είναι ίση µε τη µέση τιµή: 

• γm=1,20 για «ανεκτή» ΣΑ∆ 

• γm=1,10 για «Ικανοποιητική» ΣΑ∆ 

• γm=1,00 για «υψηλή» ΣΑ∆ 

Όταν η αντιπροσωπευτική είναι ίση µε τη µέση τιµή µείον µία τυπική 

απόκλιση: 

• γc=1,45, γs=1,25για «ανεκτή» ΣΑ∆ 

•    γc=1,30, γs=1,15 για «Ικανοποιητική» ΣΑ∆ 

• γc=1,15, γs=1,05 για «υψηλή» ΣΑ∆ 

Ειδικώς, για υφιστάµενες (άοπλες) τοιχοπληρώσεις (που λαµβάνονται 

δηλαδή στην αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό) οι τιµές γm 

διαµορφώνονται ανάλογα µε τη στάθµη αξιοπιστίας δεδοµένων, ως εξής:  

• γm=1,70 για «ανεκτή» ΣΑ∆ 

• γm=1,50 για «Ικανοποιητική» ΣΑ∆ 

• γm=1,30 για «υψηλή» ΣΑ∆ 

Για τα νέα υλικά που προστίθενται µε τις επεµβάσεις, στους 

κανονισµούς, εν γένει προτείνονται αυξηµένοι συντελεστές ασφαλείας, 

σε σύγκριση µε αυτούς που προβλέπονται για τις νέες κατασκευές, 

επειδή η αβεβαιότητα επιτυχίας των επιδιωκόµενων αντοχών είναι 

µεγαλύτερη. Η αβεβαιότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργασίες 

των επισκευών και των ενισχύσεων γίνονται συχνά κάτω από δύσκολες 

συνθήκες πρόσβασης, ποιοτικού ελέγχου και επίβλεψης. 

Για τα προστιθέµενα υλικά, οι συντελεστές ασφάλειας εξαρτώνται 

από το εάν καλύπτονται από ισχύοντες κανονισµούς η όχι, και από το εάν 

η αντιπροσωπευτική τιµή που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς είναι 

ίση µε τη µέση τιµή (όταν ελέγχονται παραµορφώσεις) ή ίση µε τη 

χαρακτηριστική τιµή (όταν ελέγχονται δυνάµεις). Συγκριµένα 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2017) §4.5.3.2, §4.5.3.3): 

Όταν η αντιπροσωπευτική είναι ίση µε τη µέση τιµή: 

• γm= 1,15  για συνήθη διατοµή και προσπελασιµότητα 

• γm= 1,25  για µειωµένη διατοµή ή προσπελασιµότητα 

 ανεξαρτήτως του αν τα υλικά καλύπτονται ή όχι από Κανονισµούς. 

Όταν η αντιπροσωπευτική είναι ίση µε τη χαρακτηριστική τιµή. 

• και τα προστιθέµενα υλικά καλύπτονται από ισχύοντες 

Κανονισµούς:   

γm
’
= 1,05· γm  για συνήθη διατοµή προστιθέµενων υλικών ή / και 

προσπελασιµότητα της θέσης επέµβασης 



γm
’
= 1,20· γm  για µειωµένη διατοµή προστιθέµενων υλικών ή / και 

προσπελασιµότητα της θέσης επέµβασης 

όπου γm είναι οι καθιερωµένες τιµές των συντελεστών ασφαλείας 

για τον σχεδιασµό των νέων κατασκευών 

• και τα προστιθέµενα υλικά δε καλύπτονται από ισχύοντες 

Κανονισµούς,  οι συντελεστές ασφαλείας λαµβάνονται γενικώς 

αυξηµένοι κατά την κρίση του µηχανικού, αξιολογώντας τις 

αβεβαιότητες που προκύπτουν από τα δεδοµένα του προµηθευτή   

καθώς και τις ειδικότερες συστάσεις που προβλέπονται στον 

Κανονισµό ή τις ΕΤΕΠ για την εφαρµογή της συγκεκριµένης 

τεχνικής 

Ειδικώς, για προστιθέµενες νέες τοιχοπληρώσεις (άοπλες έως και µε 

διάσπαρτο οπλισµό ή ελαφρούς µανδύες) οι τιµές γm λαµβάνουη τιµές 

από γm=1,70 έως 3,00 , ανάλογα της κατηγορίας ποιότητας της 

κατασκευής αλλά και του ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής (βλ. και 

ΕΚ6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συνοπτικοί Πίνακες Συντελεστών Ασφαλείας Υλικών 

 

Υφιστάµενα Υλικά 

 Οιονεί Χαρακτηριστική (=µέση 

τιµή µείον µία τυπική απόκλιση) 
Μέση Τιµή 

Στάθµη 

Αξιοπιστίας 

∆εδοµένων  

Ανεκτή Ικανοποιητική Υψηλή Ανεκτή Ικανοποιητική Υψηλή 

Σκυρόδεµα  γc=1,45 γc=1,30 γc=1,15 

Χάλυβας 

Οπλισµών 
γs=1,25 γs=1,15 γs=1,05 

Τοιχο-

πληρώσεις  
γm=1,70 γm=1,50 γm=1,30 

γm=1,20 γm=1,10 γm=1,00 

 

 
 

  

Προστιθέµενα Υλικά 

 Χαρακτηριστική Τιµή Μέση Τιµή 
∆ιατοµή και 

Προσπελα-

σιµότητα   

Κανονικές 

(Συνήθεις) 
Μειωµένες 

Κανονικές 

(Συνήθεις) 
Μειωµένες 

Σκυρόδεµα  
γm =1,05·γc=1,05·1,50 

→ γm =1,57 

γm=1,20·γc=1,20·1,50 

→ γm =1,80 

Χάλυβας 

Οπλισµών 
γm =1,05·γs=1,05·1,15 

→ γm =1,21 

γm=1,20·γs=1,20·1,15 

→ γm =1,38 

Χαλύβδινα 

Στοιχεία  

(επί της 

εγγυηµένης 

τιµής)  

γm =1,05·1 

→ γm =1,05 

γm =1,20·1 

→ γm =1,20 

ΙΟΠ 
γm=1,05·γΙΟΠ=1,05·1,20 

→ γm =1,26 

γm=1,20·γΙΟΠ=1,20·1,20 

→ γm =1,44 

Τοιχο-

πληρώσεις  
γm=1,70 έως γm=3,00 

γm =1,15 γm =1,25 


