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Σχεδιασμός για Απλές Χημικές Αντιδράσεις  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

1.Σε όλες τις περιπτώσεις και για όλες τις  

θετικές τάξεις αντίδρασης, ο όγκος του 

αντιδραστήρα αναδευόμενου δοχείου συνεχούς 

ροής είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

όγκο του αντιδραστήρα εμβολικής ροής. 

3. Η μεταβολή της πυκνότητας κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης επηρεάζει το 

σχεδιασμό. Είναι όμως δευτερεύουσας 

σημασίας σε σχέση με τη μεταβολή του είδους 

της ροής. 

2. Όταν ο βαθμός μετατροπής είναι μικρός, η 

απόδοση του αντιδραστήρα επηρεάζεται 

ελάχιστα από το είδος της ροής. Ο λόγος των 

αποδόσεων αυξάνεται πολύ γρήγορα σε 

υψηλούς βαθμούς μετατροπής. Είναι επομένως 

απαραίτητος ο καθορισμός του είδους της ροής 

σε αυτή την περιοχή της μετατροπής. 

Σύγκριση μεγέθους MFR – PFR  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Σύγκριση μεγέθους PFR με συστοιχία  PFR σε σειρά ή παράλληλα  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Σύγκριση μεγέθους MFR με συστοιχία  MFR ιδίου μεγέθους σε σειρά  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Σύγκριση μεγέθους PFR με συστοιχία  MFR ιδίου μεγέθους σε σειρά  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Αποτελεσματικότητα συστοιχίας  αντιδραστήρων διαφορετικού τύπου σε σειρά  

Για την πραγματοποίηση μιας αντίδρασης, της οποίας η καμπύλη ταχύτητας - συγκέντρωσης αυξάνεται 

μονότονα (n > 0), οι αντιδραστήρες θα πρέπει να ενωθούν σε σειρά. Θα πρέπει να διατάσσονται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η συγκέντρωση του αντιδρώντος να διατηρείται όσο το δυνατόν υψηλότερη εάν η καμπύλη 

ταχύτητας - συγκέντρωσης είναι κοίλη (n > 1), και όσο το δυνατόν χαμηλότερη αν η καμπύλη είναι κυρτή    

(n < 1). Για παράδειγμα, στην περίπτωση του παραπάνω σχήματος η διάταξη των μονάδων θα πρέπει να 

είναι: εμβολικής ροής, μικρό αναδευόμενο δοχείο, μεγάλο αναδευόμενο δοχείο, για n > 1. Η αντίθετη 

διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται όταν n < 1. 
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Αντιδραστήρας Ανακύκλωσης  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Αντιδραστήρας Ανακύκλωσης  
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Σύγκριση Αντιδραστήρα Ανακύκλωσης με PFR 
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Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές 

Αντιδράσεις  

Αυτοκαταλυόμενες Αντιδράσεις-Σύγκριση MFR με PFR 


